334             Ausgleichsvorgange in nicht stationaren Stromkreisen.
rr
Fur Z = 0 ist,  da-^- = £/r   die  Induktivitat   der   Leitung   pro
«// km ist,
^ (max) = 22)^                    .      •     •     (444)
dx               PILQ • •  •  -                v
Eine Energieabsorption findet in der Drosselspule nicht statt; die von der ankommenden Welle mitgefiihrte Leistung tritt zuni Teil auf Leitung II iiber, zum Teil wird sie nach Leitung I reflek-tiert, ein weiterer Teil dient zur Ladung des magnetischen Feldes der Drosselspule. Nach dem Ablauf der Welle entladet sich die Drosselspule in die beiden Leitungen. Die Energie wird nur durch die Verluste verzehrt.
Eine gewisse Energieabsorption kann durch "Dberbriickung der Drosselspule durch einen Widerstand E0 erzielt werden ; er soil den stationaren Strom nicht wesentlich beeinflussen, sondern hauptsach-lich die freien Schwingungen hindurchlassen. Fiir die Teiletrome t# und iL ist bei Parallel schaltung
0 dt Eine Welle pf auf Leitung I treffe zur Zeit t == 0  ein.   Hier ist
•Pr—Pei       Pn       •     ,    -         •     \   Lo l~      Z, ....... s=Za=t* + t* = t*+B0
Durch Elimination von pn und peJ wird
^5-i.t   ^9    _^i±^a_=^fj ___ V dt ^ LL0 JR0 + Zl + Za      L0 '~
worm
Da fiir ^ = 0    iL — Q ist, wird
~
p
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(449)                                                        Fig. 227.
